GS911 wifi Enthusiast Diagnosegerat

Das GS911 wifi Enthusiast Diagnosegerat ist ein perfektes Werkzeug in jeder Werkstatt und auf Reisen!

Mit dem GS-911 wifi Enthusiast ist es mdglich an sehr vielen BMW Motorradern unzahlige Wartungs- und
Diagnosearbeiten durchzufihren, die Fehlerspeicher zu I6schen, wichtige Daten aus den diversen
Steuergeraten auszulesen und Servicerickstellungen durchzufiihren.

Der Tester ist klein und leicht genug, um auf jeder Reise problemlos mitgenommen werden zu kénnen und steht
bei Pannen und Fehlermeldungen auch ohne 220V-Stromanschlul} jederzeit zur Verfigung.

AuRer dem GS-911 wifi wird nur noch ein Windows- oder Mac-PC, oder ein Mobiltelefon oder Tablet-PC
bendétigt.

Die notige Software kann kostenlos heruntergeladen werden (bzw. Zugriff Gber jeden Broswer) und die
Registrierung des Gerates ist problemlos tber das Internet maglich.

Die PC-Software bietet noch mehr Méglichkeiten als die Browser-Version fur die mobilen Geréate unterwegs!

Mit der Enthusiast-Version kann an max. zehn verschiedenen Motorrédern gearbeitet werden.

Die Software und viele weitere Infos zur Verwendung des Testers und umfangreiche Tipps und Anleitungen sind
auch auf der Herstellerseite zu finden: http://www.gs911.de und http://www.hexcode.co.za/

Die Software und Anleitung ist in deutscher und englischer Sprache verfiigbar.

WEEE-Reg.-Nr. DE 46934385

Achtung: Sobald das Gerat einmal in Betrieb genommen wurde, ist es von der Riickgabe ausgeschlossen!
Passend fur Motorradmodelle bis Modelljahr 2016 (runder Stecker).

ACHTUNG: Fur BMW Motorrad Modelle ab Baujahr 2017 mit EU4 (OBD II, eckiger Stecker) wird ein
Adapterkabel (Artikelnummer 80213) bendtigt, um das Diagnosegerat mit dem Motorrad zu verbinden!
Passend fir:

R1200GS LC (K50)

R1200GS Adv LC (K51)
R1200RT LC (K52)



R1200R LC (K53)
R1200RS LC (K54)
R1250GS LC (K50)
R1250GS Adv LC (K51)
R1250RT LC (K52)
R1250R LC (K53)
R1250RS LC (K54)

R nineT (2014-2016) (K21)
R nineT (K21) 2017+

R nineT Pure (K22)

R nineT Scrambler (K23)
R nineT Racer (K32)

R nineT Urban G/S (K33)

HP2 Enduro (K25)

HP2 Megamoto (K25)
R1200GS (K25)
R1200GS Adv (K25)
R900RT & R1200RT (K26)
R1200R (K27)

R1200ST (K28)

R1200S (K29)

HP2 Sport (K29)

R850C & R1200C (259C)
R1200CL (K30)
R1150GS & Adv (R21)
R1150RT (R22)

R1150R (R28)

R1150RS (R22)

R1100S (259)

R850R (2002-) (R28)
R850RT (2002-) (R22)

K1600GT (K48)
K1600GTL (K48)
K1600GTL Exclusive (K48)
K1600 Bagger (K61)

K1300GT (K44)
K1300R (K43)
K1300S (K40)
K1200GT (K44)
K1200R (K43)
K1200R Sport (K43)



K1200S K40)

K1200LT (K589)

K1200GT (non-CAN) (K41)
K1200RS (K41)

S1000R (K47)
S1000RR (K46)
S1000XR (K49)
HP4 (K42)

F800GS (K72)
F800GS Adv (K75)
F800GT (K71)
F800S (K71)
F800ST (K71)
F800R (K73)
F700GS (K70)
F850GS (K81)
F750GS (K80)
F650GS (2008-) (K72)
F650GS (-2007)
F650GS/Dakar
F650CS

C600 Sport (K18)
C650 Sport (K18A) 2016+
C650GT (K19A)

C400GT (K08) 2018+
C400X (K09) 2018+
C1-125, C1-200

G310GS (K02) 2017+

G310R (K03) 2017+

G650 XChallenge (K15)

G650 XCountry (K15)

G650 XMoto (K15)

G650GS, G650GS Sertao (R13)
G450X (K16)

Husqvarna Nuda 900, Nuda 900R, TR650 Strada, TR650 Terra

Art-Nr.: 80204 459,00 EUR
GS911 wifi Enthusiast Diagnosegerat

Art-Nr.: 80213 44,90 EUR



Adapter EU4 fir GS911 wifi Enthusiast Diagnosegerat

Weitere Ansichten:

80213

UsB
Wifi mode switch
Power / Status LED

Wifi Infrastruc
status LED

Wifi Device-To-Device
(D2D) status LED



